EVOLUZIONE STORICA
al 2003
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All' inizio della sua storia il mulino
era costituito da solil due edifici,

probabilmente risalenti alla fine del

all'interno dei quali avveniva per
dalla

1800,

intero il ciclo di produzione,
molitura allo stoccaggio. Tali edifici
erano costruiti con tecniche classiche

per la Sardegna di allora: muratura
solai intermedi in legno e
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portante,
copertura a falde.
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UTILIZZO
1 molitura i
® 2 stoccaggio e deposito -
UTILIZZO o . . o L UTILIZZzO
® 3 uffici e locali di servizio w
. . h /\.mbgu.l.”m. m.ul Q.m.”.”m.@.ulu.lo “.\\\\\.\\\\\\\\ \\N\\\\\\I\\\\\I\\\\\\\\I\\\I\\\\\ . w
1 molitura 1 L 1 molitura Gz
. . 5 casa del custode 1 . .
® 2 stoccaggio e deposito UTILIZZO ® 2 stoccaggio e deposito
® 3 uffici e locali di servizio
" 1 molitura 4 produzione della pasta
3 scuola i ] 6 casa del custode
| “LZZzzzza vy .
® 4 vendita al dettaglio i / 7 scuola
s T U w\.\sv . w “m m.H. Bm.ou.lm.
9 locali della S.E.S.

5 casa del custode

—

Nel 1912 Otorino Carboni
Boy inizia i lavori per la
costruzione del nuovo
® 6 uffici e locali di servizio

che vengono portati
al

mulino,
a termine nel 1919,

OO_/\_CZm U_ Zc_nw>mcm termine della Grande

PROVINCIA DI CAGLIARI
materiali e una maggiore
ricercatezza nel progetto.
L'edificio € a tre piani, e
si erge sulle basse
costruzioni che lo
I solai HbﬁmHBmMMHMMMMmMM Nel womu ﬂH@HmﬁQm la @HnQGNHOﬂm\ vengono
cemento armato, mentre la Intorno al 1935 vengono costruiti altri Gitta Golfecto i padova: il mulino escende 1a.
_ muratura e ancora in ﬁww MOH©HHQH mmeH+0M che <mw50HM do" lavorazione delle granaglie, diventando anche Attualmente, e ormai da oltre 30 anni,
pletrame intonacato. Le m Mm.mﬁmm WUO@H m.wm mhmw w Sa-canao pastificio. La produzione viene concentrata nel complesso versa in totale stato di
ZMmmew owbowwmwowm Mwmbw MMMMW BCwHﬂow mentre ﬁcﬁﬁw mHH mwﬁﬂw.mawmwow vengono mUGmDQo:o.,bm maggior parte delle
infatti & brobabile che adibiti a deposito. Viene edificato un ulteriore coperture e crollata, e quelle ancora
1% livello, con copertura a capanna, e parte di eslistenti sono gravemente ammalorate. Tra
questi ambienti vengono occupati da una centrale i solai lignei, solo quello interno al
Elettrica Sarda, mulino resta in buone condizioi statiche,
non potendosi affermare lo stesso per gli
Nello stesso edificio sono
con

di trasformazione della Soc.

poi acquisita dall'ENEL.

Anche in questo caso non viene rispettata la altri. O LC1
pericolantl 1nvece quelll 1n cemento,

visibili tracce di umidita e corrosione

balaustre dei balconi sui
dei ferri.Fra gli infissi solo quelli in
mentre

prospetti principali, in
subiscono nel all'estetica,
qgueste edificazioni siano avvenute
unicamente in ragione di un aumento della

ferro,
disegno e nella
realizzazione 1l'influenza
del Liberty imperante a produzione. Non vi sono grosse novita dal
Cagliari. punto di vista tecnico: il cemento e
mwbmmﬁhm. Durante la II Guerra la b.wS@wm:wo <Hmbm.©mmﬁwﬁ0~ tra HH.meH m@ il 1359
e nell'immediato prima dal Carboni Boy, 1 Pellegrini ed 1 Boero, . OLC .
in seqguito, e fino alla chiusura, avvenuta nel ferro restano in buone condizioni,
1968, dalla famiglia Melas. quelli in legno sono andati distrutti.

edificata,
tradizionali ed affacciata

sull'attuale via Campi,

quella che fu l'abitazione
del custode.

produzione cessa,
dopoguerra i1l secondo piano del mulino

viene adibito a scuola elementare.
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